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はじめに 


本マニュアルでは、 Printianavi 2 を使ううえで必要となることがらについて説明しています。 

本マニュアルで使用する画面表示例では、プリンタ名を XL - XXXX と表示している箇所がありま 
す。このときは、お使いのプリンタ名と読み替えてください。また、機種やソフトウェアのパー 
ジョン、〇 S によっては表示内容が一部異なることがあります。 


2010年10月 


Microsoft 、 Windows 、 MS - DOS、Windows NT、Windows Vista、Windows Server は、米 
国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。 

Citrix 、 MetaFrame、MetaFrame XP、Citrix Presentation Server 1才 、 Citrix Systems , Inc . の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Adobe 、 Reader は、合衆国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標 
または登録商標です。 

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。 


Copyright FUJITSU LIMITED 2006 -2010 
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オンラインマニュアル Printianavi2 編 


本マニュアルの構成 


本 マニュアルの 構成を以下に説明します。 


目次 

内容 

セットアップ編 

第1章 

お使いになる前に 

Printianavi 2 の機能概要について説明しています。 

第2章 

Printianavi 2 のインス 

1 -- ル 

Printianavi 2 と関連ソフトウヱアのインストール手 
順を説明しています。 

運用編 

第3章 

Printianavi 2 の機能と利 
用方法 

Printianavi 2 の機能と利用方法について説明してい 
ます。 

第4章 

印刷□ヴ機能 

印刷の履歴を管理する□ク'機能について説明してい 
ます。 

第5章 

Printianavi 2 の更新、削 
除 

Printianavi 2 を更新、削除する手順を説明していま 
す。 

第6章 

こんなときには 

Printianavi 2に関するトラプルシューティンヴや留 
意事項について説明しています。 

付録 

Printianavi 2 を使用する際に補助的に必要となるこ 
とがらについて説明しています。 


3 

















オンラインマニュアル Printianavi2 編 


オンラインヘルプの見かた 


オンラインヘルプを参照する方法を、以下に示します。 

MM¥\ - -n 

Windows Vista/Windows 7 /Windows Server 2008 ( R 2 以外）環境で 
は、オンラインヘルプを使用できません。 

__/ 


參 [ j ] をクリックする 

ダイア□ヴの右上にある Li をクリックするとカーソルの形が「0」に変わります。その状態 
のまま、説明が必要な項目をクリックするとダイア□ヴ上にポップアップウィンドウが表示され 
ます。 


(例）印刷□ヴを残すについてのヘルプを見る場合 


.ボ-卜 I .詳細設定色の苷理セキュリティ_テ冗ィ林7>_ン_| Printianavi2 
□ 里嘿獅 W ルぞ翻す棚 

印刷中のステータス表示@ 

エラー畤ボッゴアッゴ 




②カーソルを持ってきて 
クリック 


【印 WQ クを残す】 

印刷時に発生したエラ'-や en 刷の記錄をログに残すか設定します。 

印刷ロヴを残すと S 3、チェックを fti ゴて<«：さ u 

H 印刷口う’に聞する!絲畤ご覧1プ此たい i ? は、 二を ク乃クじ rosau 


I 匚キゃンセル 


拳[ヘルプ]ボタンをクリックする 

[ヘルプ]ボタンがあるダイア□ヴで[ヘルプ]ボタンをクリックすると、そのダイア□ヴに関す 
る詳細なヘルプが表示されます。 
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オンラインマニュアル Printianavi 2 編 


本マニュアルの表記 


本マニュアルでは、説明する内容により、以下の記号を使用しています。 



圓圖 

本製品を正しく使っていただくための依頼事項を説明 
しています。操作する前に必ずお読みください。 



本製品を使う際に参考にしていただきたい内容を説明 
しています。必要に応じてお読みください。 

冷参照 

本 マニュアル 内で参照していただきたい参照先を示し 
ます。 

Cmm 

取扱説明書内で参照していただきたい参照先を示しま 
す。 


△警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 
亡または重傷を負ラ可能性が想定される内容を示して 
います。 


△注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損 
害を負ラ可能性が想定される内容、および物的損害の 
みが想定される内容を示しています。 
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オンラインマニュアル Printianavi2 編 


本文中の略語について 


各製品を以下のように略記しています。 

製品名称 |" 本文中の表記 

Windows® 7 Ultimate (64 ビット版 / 32 ビット版） ？ I Windows 


Windows® 7 Enterprise (64 ビット版 / 32 ビット版） 


Windows® 7 Professional (64 ビット版 / 32 ビッ ト版 ) 

Windows® 7 Home Premium (64 ビット版 / 32 ビット版） 

Windows® 7 Starter 

Microsoft® Windows Server® 200 8 R2 Standard 

2008 R2 

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (64-bit/32-bit) 

2008 
(R2 以外） 

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V™ 
(64-bit/32-bit) 

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit/32-bit) 

Microsoft®® Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-V™ 
(64-bit/32-bit) 

Windows Vista® Ultimate (64 ビット版 / 32 ビット版） 

Vista 

Windows Vista® Enterprise (64 ビット版 / 32 ビット版 ) 

Windows Vista ⑧ Business (64 ビツト版 / 32 ビット版 ) 

Windows Vista® Home Premium (64 ビット版 / 32 ビット版 ) 

Windows Vista® Home Basic (64 ビット版 / 32 ビット版） 

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition 

2003 

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition 

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition 

Microsoft® Windows Server® 200 3, Standard x64 Edition 

Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition 

Microsoft® Windows Server® 200 3, Standard Edition 

Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition 

Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 

XP 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 

2000 

Microsoft® Windows® 2000 Server 

Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0 

Windows NT 4.0 

Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0 

Microsoft® Windows® Millennium Edition 

Windows Me 

Microsoft ㊣ Windows® 98 

Windows 98 
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製品名称 

本文中の表記 

Microsoft® Windows® 95 

Windows 95 

Windows 

Microsoft® Windows® Version 3.1 

Windows 3.1 

Microsoft® Internet Explorer 

Internet Explorer 

Netscape® Communicator 

Netscape 

Adobe® Reader® 

Adobe Reader 

Color Printia LASER Internet Service 

Internet Service 


注 ： Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003 /2008 のように併記 
する場合があります。 


7 
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はじめに . 2 

本マニュアルの構成 . 3 

オンラインヘルプの見かた . 4 

本マニュアルの表記 . 5 

本文中の略語について . 6 

□) 欠 . 8 


セツトアップ編 


第 1 章お使いになる前に . 13 

Printianavi 2 の機能概要 . 14 

機能の利用法 . 16 

第 2 章 Printianavi2 のインストール . . 17 

CD - ROM からのインストール . 18 

Printianavi 2 の手動インストール . 23 

FJRAW ポートモニタをインストールする . 23 

P 「 intnavi 2 のインストール . 26 

Printianavi 2 とプリンタドライパの関連付け . 28 

P 「 intianavi 2 設定の起動 . 28 

P 「 intianavi 2 の関連付けと解除 . 29 
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オンラインマニュアル Printianavi2 編 


運用編 

第3章 Printianavi 2 の機能と利用方法33 

プリンタの状態表示 . 34 

プリンタの状態確認 . 34 

印刷の中止 . 34 

[ Printianavi 2] ダイアログ . 36 

[ Printianavi 2] ダイアログの開き方 . 36 

[ Printianavi 2] ダイアログ . 37 

印刷ログの出力先やクライアントの動作をプリントサーパ側で管理する 

(Windows 2000 /XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008). 42 

ヒント情報について . 46 

Printianavi 2 のパージョン確認 . 46 

第4章印刷ログ機能 . 47 

印刷□グビューアでできること . 48 

印刷□グビューアの起動 . 48 

印刷□グー覧の見かた . 49 

印刷□グー覧の操作 . 51 

印刷□グ情報表示 . 53 

第5章 Printianavi 2 の更新、削除… ■ 55 

P 「 intianavi 2 の更新 . 56 

Printianavi 2 の肖 [J 除 . 58 

第6章こんなときには . 59 

セットアップ時のトラブルシューティンク' . 60 

運用中のトラブルシューティンク' . 61 

Printianavi 2 の留意事項 . 66 

Citrix 製品および、 Windows ターミナル環境での利用について. .67 
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付録 . 69 

Printianavi 2 の入手方法 . 70 

Printianavi 2 のパージョンを確認する方法 . 71 

索引 . 73 
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お使いになる前に 



この章では 、 Pr intianavi 2 の機能概要について 
説明します。 


Printianavi 2 の機能概要 . 14 

機能の利用法 . 16 




オンラインマニュアル Printianavi2 編 


Pr intianavi2 の機能概要 


Printiana\/i2 は 、 Printia XL ドライパで動作する双方向プリンティンヴシステムです。 

ここでは、 Printianavi2 の機能概要、 Printianavi2 を動作させるために必要となるソフトウエア 
について説明します。 


■ ソフトウェア 

• Printianavi 2 


機能 

対応 0S 

対応パソコン 

• 印刷中の状態をパソコンから確認し 
たり、印刷を途中で中止したりする 
ことができます。 

• 印刷結果を □ ヴに記録します（参照 
や詳細設定は、同時にインストール 
される印刷□ヴビューアから行えま 
す)。 

Windows 2000/XP/ 
Vista/7/Windows 

Server 2003/2008 (R2 
以外） 

注 ： Windows x64 

Edition には対応して 
いません。 

FMV および AT 互換機 


參 Pr inti anav i 2 を動作させるために必要な ソフ トウ エア 


名称 

機能 

対応 パソコン 

備考 

Printia XL プリンタ 
ドライパ 

プリンタへ印刷する際 
に必要となるソフト 
ウェアです。 

FMV および 

AT 互換機 

Printianavi2 を使用す 
る場合は、双方向サ 
ポートが有効になって 
いる必要があります。 

FJRAW ポートモニタ 

ネットワークに接続さ 
れたプリンタに印刷す 
るための ユーテ イリ 
テイです。 

FMV および 

AT 互換機 

- FJRAW ポー トモ ニ 
夕は、 XL-C 2260/ 
XL-8360/XL- 
836 0G で 

Printianavi2 を使用 
するために必要とな 
るソフトウェアです。 

• Network Extension 
と連携して、プリン 
夕のデパイス状態を 
プリンタドライパへ 
反映することができ 
ます。 


参 K • Printia XL プリンタドライパのインストール手順は、プリンタ添付の『オンラインマ 

ニユアル』「ソフトウェア編」参照 

- FJRAW ポートモニタのインストール手順は、「第 2 章 Printiana\/i2 のインストー 
ル」 （ 17 ページ）参照 
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オンラインマニュアル Printianavi2 編（セットアップ編） 


■対応 プリンタ 

XL-C 2260 /XL- 8360 /XL- 836 OG (FJRAW ポートモニタ経由でのネットワーク接続のみサボー 
卜） 


圓 


Printianavi 2 を使用する場合は、 SNMP サ- 
無効にすると印刷できなくなります。 


-ビスを有効にしてくださし、 


淡参吗 Printiana\/i2 の機能について、詳しくはオンラインヘルプまたは「第 3 章 Printianavi2 

の機能と利用方法」 （ 33 ページ）参照 
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機能の利用法 


Printianavi 2 の機能を活用すると、より便利な印刷や運用管理が行えるようになります。 

參プリンタ状態の參照や印刷中止、印刷の完了通知を行いたい 

印刷中止操作や完了通知のメッセージを表示することができます。 

席参照 「[ Printianavi 2] ダイア□ヴ」 （36 ぺージ）参照 

忍参照 「プリンタの状態表示」 （34 ページ）参照 

參印刷ログ情報を管理したい 

Printiana \/ i 2 印刷□ヴビューアを使うと、印刷履歴の□ヴを揉取、参照することができます。 
いつ、誰が、どのプリンタに、何ページ印刷を行ったかを、確認することができます。カラープ 
リンタでは、カラー、モノクロ印刷ページ数を確認できます。 

多参照 「第4章印刷□ヴ機能」 （47 ページ）参照 


參丨 nterstage Print Manager と連携したい 

Printianavi 2 経由で Interstage Print Manager 、 到着通知パネルへの詳細情報通知を行うこと 
ができます。 

席参照 r [ Printianavi 2] ダイア□ヴ」 （36 ベージ）参照 

參 印刷ログの出力先やクライアントの動作をプリントサーバから管理した 
い (Windows 2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008 ( R 2 以外）) 

「 Printianavi 2クラサバ連携サービス」を使用すると、プリントサーパ経由で印刷を行う環境で、 
管理者は次の設定を行ろことができます。 

-クライアントの 「 P 「 intiana \/ i 2」 ダイア□ヴの動作を指定する 
プリントサーパから、クライアントの 「 Printianavi 2」 ダイア□ヴの設定を指定できます。ク 
ライアントのステータスの表示先を統一したり、すべてのクライアントで印刷□ヴを揉取した 
りすることができます。 

席参照 r [ Printianavi 2] ダイア□ヴ」 （36 ベージ）参照 

-クライアントの「ステータスの表示先」を指定する 
プリントサーパから、クライアントの「ステータスの表示先」の選択肢を制限できます。クライア 
ントが「ステータスの表示先」に、予期しないパソコンを誤って指定することを防止できます。 
• 印刷□ヴの出力先を指定する 

プリントサーパ、クライアント以外•のパソコンに印刷□ヴを出力し、印刷□ヴを集中管理でき 
ます。 
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第 2 簟 

Printianavi2 の 

インスト ー ル 

この章では、 Printianavi 2 を使用するためのィ 
ンストール手順を説明します。 


CD - ROM からのインス!-ール . 18 

Printianavi 2 の手動インス I ル . 23 

FJRAW ポートモニタをインストールする . 23 

Printnavi2 のインストール . 26 

Printianavi2 とプリンタドライパの関連付け••…28 

Printianavi2 設定の起動 . 28 

Printianavi2 の関連付けと解除 . 29 









オンラインマニュアル Printianavi 2 編 


CD - ROM からのインストール 


初めてご使用になる場合は、 CD - ROM のインストーラから関連ソフトウェアを一度にインストー 
ルする方法をお勧めします。 

〇添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 

ィ1ド! - N 

• インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダプルクリックしてください。 

• Windows Vista /7 /Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合、自動 
再生時や 「 XLSTART . EXE 」 をダプルクリックしたときに、「自動再生」 
ウィンドウが表示されます。表示されるプ□グラムが 「 XLSTART . EXE 」 
であることを確認し、 「 Xlstart . exe の実行」をクリックしてください。 

V_ y 


❷ 


「プリンタドライバのインストール」をクリックする 
(Windows 7の場合は 「 LAN でプリンタを使用する」をクリック） 



Color Printia LASER 

XL—xxxx 

フ。リンクユーティリティセットアッフ。 

0 はじめにお読みください 

^ブリンタドライバのインストール 

Printianavi 2 セツトアツブ 


^ FJRAW ボートモニタ 

FUJITSU LPR ユーティリティ 


Windows Vista /7 /Windows Server 2008 ( R 2 以外）でユーザーアカウント制御画面 
が表示されたら「許可 」 （Windows 7の場合は「はい」）をクリックします。 
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オンラインマニュアル Printianavi 2 編（セットアップ編） 


❸ 


「 Printianavi 2 を使用する」を選択し、[次へ]をクリックする 



〇 


プリンタの 「 IP アドレス」を入力し、[次へ]をクリックする 

(画面は、 IP アドレス192.168.100.100の設定例です。） 


TCP/IP 接转 




f ? IP アドレス： | 1921681001001 

r 梭索 t るサブネット 


注:デフォルトの"255.255.255.255"は、口一カルサブネットにある寸べてのブリンタを検索し 
ます。また、リモートサブネットを指定することもできます。リモートサブネットが解らない埸 
合は、ネットワ-ク管理者(こ問い合わせてくださ U 


Fujfrsu 


く戻る®_ [ 次へ妙〉_キャンセル_ _ヘルブ— 


纖ド! - 

検索を行う場合は、以下のアドレスを入力します。 

-プリンタが □— カルサブネットにある場合： 255.255.255.255 
-プリンタが別のサプネットにある場合：サブネットのプ□ードキャスト 
アドレスを入力します。プロードキャストアドレスはネットワーク管理 
者にご確認ください。 

V,_ y 
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オンラインマニュアル Printianavi 2 編 


❺ 


通常使うプリンタにするかどうかを選択し、[プリンタ名の変更/共有設定] 
をクリックする 



プリンタドライパを初めてインストールする場合、このプリンタが「通 
常使ろプリンタ」になります。 


❻ 


プリンタの設定画面でプリンタ名を入力し、プリンタを共有するかどうかを 
選択してから [0 K ] をクリックする 


ブリンタ©設定 


ゴリン5名の設定 

「ゴリンタフォルダ」で表示される名前を設定できます。 
|FUJrTSU XL-C2260 


共有設定 

他のネットワークユーザIこプリンタを共有することができます。共有する埸合、 
共有名を入力する必要があります。 


夕匪 1 E ? 10 

r 共有する \ 



0K | —キドノセルー 


フアイルのコピーが開始されます。 
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オンラインマニュアル Printianavi 2 編（セットアップ編） 


卜!- 

• [ファイルの上書き確認]ダイア□ヴが表示された場合は、[はい]をク 
11 、、’クしてぐナどさい 

-環境によっては次のダイアロヴが表示される場合があります。 

— Windows 2000の場合 

[デジタル署名が見つかりませんでした]ダイア□ヴが表示されたと 
きは、[はい]をクリックします。 



- Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[ハードウェアのインストール]ダイア□ヴが表示されたときは、 
[続行]をクリックします。 



- Windows Vista /7 /Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合 
[Windows のセキュリティ]ダイア□ヴが表示されたときは[こ 
のドライパーソフトウェアをインストールします]をクリツクし 
ます。 



\ _ 
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オンラインマニュアル Printianavi 2 編 


❼ 


必要なソフトウヱアがインストールされたことを確認し、[完了]をクリック 
する 


圓圖園 

「コンピュータが再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 
選択し、[完了]をクリックしてください。 


以上でインストールは完了です。 
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オンラインマニュアル Printianavi 2 編（セットアップ編） 


Pr intianavi 2 の手動インストール 


プリンタドライパのみをインストールした場合や、サーパーからネットワークインストールを行 
なった場合は、 Printianavi 2 を使用するために必要となる FJRAW ポートモニタなどのソフト 
ウェアのインストールが必要です。 

初めてご使用になる場合は、 CD - ROM からまとめてインストールする方法をお勧めします。 

参準備 

Printianavi 2 をインストールする前に 、 Printia XL プリンタドライバなどの必要ソフトウェアの 
インストールを行ってください。 

-インストールは、管理者権限で□ヴオンしてから行ってください。 

• プリンタドライパのインストール手順は、プリンタ添付の『オンライン 
マニュアル』「ソフトウェア編」を参照してください。 


FJRAW ポ ー ト モニタ をインスト_ルする 


Printianavi 2 をインストールする前に、プリンタドライパのインストール、 FJRAW ポートモニ 
夕経由のネットワーク接続設定を行っておく必要があります。 


-プリンタドライパのインストール手順は、プリンタ添付の『オンライン 
マニュアル』「ソフトウェア編」を参照してください。 

• FJRAW ポートモニタ経由のネットワーク接続設定の完了後、 

「 Printianavi 2 の手動インストール」 (23 ベージ)を参照して、 Printianavi 2 
のインストールを行ってください。 

• 添付の CD - ROM がら FJRAW ポートモニタ、 Printianavi 2 をインストー 
ルする場合はメニュー画面で 「 FJRAW ポートモニタ」 「 Printianavi 2 
セットアップ」を選択して、それぞれのセットアッププ□ヴラムを美行 
することができます。 

v _ y 


FJRAW ポートモニタのインストール 


添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 

卜 ! - N 

-インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダプルクリックしてください。 

• Windows Vista /7 /Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合、自動 
再生時や 「 XLSTART . EXE 」 をダプルクリックしたときに、「自動再生」 
ウィンドウが表示されます。表示されるプログラムが 「 XLSTART . EXE 」 
であることを確認し、 「 Xlstart . exe の実行」をクリックしてください。 

V_ _ _ y 


23 

















オンラインマニュアル Printianavi2 編 


❷ 


「FJRAW ポート モニタ」 をクリックする 

以降は画面の指示に従ってインストールします。 



Windows Vista /7 /Windows Server 2008 ( R 2 以外）でユーザーアカウント制御画面 
が表示されたら「許可 」 （Windows 7の場合は「はい」）をクリックします。 


❸ 


「 FJRAW ポートモニタのインストール」画面に表示される内容を確認し、[開 
始]をクリックする 



フアイルのコピーが開始されます。 




[閉じる]をクリックする 



以上でインストールは完了です。 
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オンラインマニュアル Printianavi 2 編（セットアップ編） 


FJRAW ポートの接続設定手順 


プリンタを選択する 

• Windows 2000の場合 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、設定を行うプリンタを選択する 
.Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックし、設定を行うプリンタを選択する 
_ Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外)の場合 
[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ハードウェアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックし、設定を行うプリンタを選択する 

• Windows 7の場合 

[スタート]—[デパイスとプリンター]の順にクリックし、設定を行うプリンタを選 
択する 


プリンタのプロパティを表示する 

• Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 

[ファイル]メニュ ーー [プ□パティ]を選択し、プリンタのプ□パティを表示する 
_ Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外)の場合 
選択したプリンタを右クリックして表示されるメニューから、[管理者として実行]— 
[プロパティ]をクリックする 

「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら[続行]をクリックする 

• Windows 7の場合 

選択したプリンタを右クリックして表示されるメニューから、[プリンターのプ□パ 
ティ]をクリックする（[プロパティの変更]ボタンが表示されている場合は、[プ□パ 
テイの変更]をクリックしてください） 


❸ 

〇 


[ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックする 
「FJRAW Port 」 を選択して[新しいポート]をクリックする 



①選択 


©クリック 
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❺ 


次の内容を入力し、 [ OK ] をクリックする 

プリンタの IP アドレスを半角とピリオドで 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 の形式で入力します。 

「ポート名」には rip アドレス」で入力した ip アドレスが自動的に反映されます。「ポー 
卜名」を別の名前に変更することも可能です。 

以上でポートの作成、接続設定は完了です。 




Printnavi2 のインス 


卜 _ ル 


〇 


添付の CD - ROM を パソコンにセツ トする 


インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 


^~0圓ド! - 

• インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダプルクリックしてください。 

- Windows Vista /7 /Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合、自動 
再生時や 「 XLSTART . EXE 」 をダプルクリックしたときに、「自動再生」 
ウィンドウが表示されます。表示されるプ□ヴラムが 「 XLSTART . EXE 」 
であることを確認し、 「 Xlstart . exe の実行」をクリックしてください。 

\_ y 


❷ 


「 Printianavi 2 セットアップ」をクリックする 


Windows Vista /7 /Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合、ユーザーアカウント制 
御画面が表示されたら[許可 ] (Windows 7の場合は「はい」）をクリックします。 


❸ 


「 Printianavi 2 セットアップの開始」画面に表示される内容を確認し、[次へ] 
をクリックする 
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オンラインマニュアル Printianavi 2 編（セットアップ編） 




「インストール先フォルダの指定」画面で、[次へ]をクリックする 



ファイルのコピーが開始されます。 

ド I - 

インストール先のフォルダを変えるときは、[参照]をクリックしてイン 
ストール先を選択し、[次へ]をクリックします。 

_ 


❺ 


「Pr intianavi 2 のインストール完了」画面で、[次へ]をクリックする 


O 「 Printianavi 2 とプリンタの関連付け」画面で関連付けを行うプリンタを選 
択し、[次へ]をクリックする 

Printianavi 2 とプリンタの関連付けが行われます。 



①クリック 


クリック I 
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- Printianavi 2 との関連付けを行わないプリンタでは、 Printianavi 2 の機 
能を使用することができません。 

-プリンタの一覧には、 Printiana \/ i 2 に対応したプリンタのみ表示されま 
す。 

• 関連付けを行ったプリンタは、プリンタドライパのプロパティに 
[ Printianavi 2] ダイア□ヴが追加表示されます。 

-状況欄に「使用不可」と表示されるプリンタは、現在 P 「 intianavi 2 が 
使用できない環境になっています。関連付けを行うことはできますが、 
Printianavi 2 の機能を使用することはできません。 Printianavi 2の使用 
環境については、「第1章お使いになる前に」 （13 ページ）を参照し 
てください。 

- Printianavi 2 との関連付けは、インストール後に行うこともできます。 
詳しくは、「第2章 Printiana \/ i 2 のインストール」 「 Printianavi 2 と 

プリンタドライパの関連付け」 （28 ページ）を参照してください。 

V. _ J 


❼ 


rPrintianavi 2 セットアップの完了」画面で「はい。今すぐコンピュータを 
再起動します」を選択し、[完了]をクリックする 


Windows が自動的に再起動されます。 
以上でインストールは完了です。 


- 

Printianavi 2 をインストールすると、[スタート]メニューに以下のプロ 
グラムが追加されます。 

• [ Printianavi 2] グループ 

• [スタートアップ]グループの [ Printianavi 2 ステー タス表示] 


— | Pr intianavi2 とプリンタドライバの関連付け 


Printianavi 2 とプリンタドライパの関連付け設定を行わないと、 Printianavi 2 を使うことはでき 
ません。関連付けの設定、解除はいつでも行ラことができます。 

ここでは、 Printianavi 2 とプリンタドライパの関連付けの操作方法について説明します。 



Pr intianavi 2 設定の起動 


関連付け操作は、 P 「 intianavi 2 設定を使って行います。 P 「 intianavi 2 設定を起動するには、[ス 
タート]—[プ□グラム ] (Windows XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008 ( R 2 以外）の 
ときは[すべてのプ□ヴラム ])— [Printia XL Utility ] — [ Printianavi 2] - [ Printianavi 2 設 
定]の順にクリックします。 
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Pr intianavi2 の関連付けと解除 


Printianavi 2 とプリンタドライパの関連付けの設定、解除を行います。 



I 


③ 

④ 


卜!- 

-設定変更には管理者権限が必要です。 

•本ソフトウェアは、 Printiana \/ i 2 をインストールすると、[スタート] 
メニューに登録されます。 

•本ソフトウェアは、 Printiana \/ i 2 を削除すると、いっしょに削除されま 


1 

Printianavi 2 の 

パージヨン 

Printianavi 2 のパージョンを表示します。 

2 

Printianavi 2 対応 

Printianavi 2 とプリンタドライパの関連付けの設定、解除を 


プリンタ 

行います。 

-プリンタ名 

Printianavi 2 に対応したプリンタを表示します。 p 1 にする 
と関連付け設定を行います。 

• 状て3 

現在の関連付け設定状況を表示します。 

Printianavi 2 パージョン：表示しているパージョンの 

Printianavi 2 と関連付け設定 
されています。 

なし：関連付けが解除されています。 

使用不可：関連付け設定を行っても P 「 intiana \/ i 2 を使用 
できない状態です。 

Printianavi 2 の使用環境については、 

「第1章お使いになる前に」 （13 ページ）を 
参照してください。 

. 説明 

[〇 K ] ボタンクリック後の設定状況を表示します。 

3 

[〇 K ] ボタン 

現在の表示内容で設定を行い、 「 P 「 intianavi 2 設定」ダイアロ 
ヴを閉じます。 

4 

[キャンセル]ボタ 

設定を行わずに 「 Printiana \/ i 2 設定」ダイア□ヴを閉じます。 


ン 

変更内容は反映されません。 
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第 5 簟 

Pr intianavi2 の機能と 

利用方法 



この章では 、 Pr inti anav i 2の詳細と機能の利用 
方法について説明しています。 


プリンタの状態表示 . 34 

プリンタの状態確認 . 34 

印刷の中止 . 34 

[ Printianavi 2] ダイア□グ . 36 

[ Printianavi 2] ダイアログの開き方 . 36 

[ Printianavi 2] ダイアログ . 37 

印刷ログの出力先やクライアントの動作をプリントサ-パ側で管理する 
(Windows 2000 /XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008)........ 42 

ヒント情報について . 46 

Printianavi 2 のパー■ジョン確認 . 46 
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_プリンタの状態表示 


ロ プリンタの状態確認 


Printianavi 2 を使うと、プリンタの状態をパソコン上で見ることができます。 

Printianavi 2 は、印刷が実行されるとプリンタのモニタを開始します。プリンタでエラーが発生 
するとエラーの内容と対処方法を、印刷が終了するとその結果を、パソコンの画面にポップアツ 


プ表示します。 



冷参照 Printianavi 2 によるエラー情報をポップアップ表示にするための設定、および詳細につ 

/ いては、プリンタドライパの「ヘルプ」、または「 [ Printianavi 2] ダイア□ヴ」 （37 

ページ）参照 


% 關の中止 

Printianavi 2 を使うと、印刷開始後にパソコンから印刷を中止することができます。パソコンから 
印刷を中止するときの操作は、 [ Printiana \/ i 2] ダイア□ヴの表示方法の設定によって異なります。 

參ポップアップ表示のとき 


[印刷中止]をクリックする 



クリック 
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オンラインマニュアル Printianavi 2 編 （ 運用編） 


參エラー 時ポップアップ表示または最小化のとき 

タスクトレイのアイコンをダプルクリックし、[印刷中止]をクリックする 



— 

ダブルクリック 







クリック 


- 

タスクトレイのアイコンを右クリックし、「印刷中止」を選択して、印刷 
を中止することもできます。 


元のサイズに戻す (© 


印刷中止〇 

ステ'-タス表示の終了凶 


■ 

• 18：18 
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[ Printianavi 2] ダイア 


[ Printianavi 2] ダイアログの開き方 


Printianavi 2 の表示方法など動作に関する設定は、プリンタドライパのプロパティの 
[ Printianavi 2] ダイア□ヴから変更します。 

プ□パティは次の方法で開きます。 


「プリンタ」フォルダ、または「プリンタと FAX 」 フォルダを開く 

- Windows 2000の場合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

- Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合 

[スタート]—[コント□ールパネル]—[ハードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックします。 

- Windows 7の場合 

[スタート]—[デパイスとプリンター]の順にクリックします。 


プリンタのプロパティを表示する 

• Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 

[ファイル]メニュ[プ□パティ]を選択し、プリンタのプ□パティを表示する 

• Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外)の場合 

選択したプリンタを右クリックして表示されるメニューから、[管理者として実行]一 
[プ□パティ]をクリックする 

「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら[続行]をクリックする 

• Windows 7の場合 

選択したプリンタを右クリックして表示されるメニューから、[プリンターのプ□パ 
ティ]をクリックする（[プロパティの変更]ボタンが表示されている場合は、[プ□パ 
テイの変更]をクリックしてください） 
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クラ m ビス 


□到菪通知){ネルと速携する汹 ■ 
印刷中のステータス表示迄〉 

[エラー B 寺ボップァッゴ 

ステータスの表示先〇? 


|印刷を実行したコンビュータ 


V J - 


ホスト名または IP アドレス ( E ' 


"1 r 参照凶 j 


□ ス亍ータスを最前面 I こ表示する (£) ■ 
□ 印刷の終了を通知する(£) 


0 印刷ロヴを残す (1> 


(OW 


ヘルプ ( H ) 


バージ a ン秘 


樘準に戻す (£) 


] 匚 


音理者設定 ( M 〉... 


J お知らせがあります。 


I 詳細切... J - 


[Printianavi2 ] ダイアログ 


Printianavi 2 に関する表示方法の設定を行います。 

溯 ■Fl - 


Printianavi 2 ダイア□ヴを表示するには、 「[ Printianavi 2] ダイア□ヴ 
の開き方」 （36 ページ）の手順で、「プロパティ」を選択します （「 Ep 刷 
設定」を選択した場合は、表示されません)。 

「 Printianavi 2」 は 、 Windows 2000 / XP / Vista /7 /Windows Server 
2003/2008 ( R 2 以外）専用です。 


到着通知パネルと連携 
する（初期設定：厂|) 


Interstage Print Manager などの到着通知パネルと連携 
して印刷を行う場合に17にします。本設定を P にする 
と、「印刷中のステータス表示」は「表示しない」に、「ス 
テータスを最前面に表示する」は r 固定となります。 


印刷中のステータス表 
示（初期設定：エラー 
時ポップアップ） 


• エラー時ポップアップ 

印刷中のステータスを、タスクトレイにアイコン表示し 
ます。エラーが発生すると、ポップアップ表示します。 

• ポップアップ 

印刷中のステータスをポップアップ表示します。 

_最小化 

印刷中のステータスをタスクトレイにアイコン表示し 
ます。 

* 表爪しない 

印刷中のステータスを表示しません。 

浴参照 r 印刷中のステータス表示の種類」 （ 39 ページ）参 
照 


①②③ ④⑤⑥⑦⑧ 
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3 

ステ_タスの表 7 J ^ 先 
(初期設定：印刷を実行 
したコンピュータ） 

-印刷を実行したコンピュータ 
印刷を実行したパソコンにメッセージを通知します。 

• プリントサーパ 

プリントサーパにメッセージを通知します。 

_コンピュータを指定 

「ホスト名または ip アドレス」に、メッセージを通知し 
たいパソコンのホスト名または ip アドレスを入力する 
ことで、任意のパソコンにメッセージを通知します。 
Printianavi 2 では、「参照」をクリックし、ネットワー 
クに接続されているパソコンを選択できます。 

4 

ステータスを最前面に 
表する 
(初期設定： r ) 

ステータスを常に最前面に表示させるときに|7にしま 
す。他のアプリケーションが起動していて、ステータスが 
隠れて見えにくい場合に、この機能が役立ちます。「印刷 
中のステータス表示」で「表示しない」が選択されている 
場合、本設定は! - j 固定となります。 

5 

印刷の終了を通知する 
(初期設定： ri ) 

印刷の終了で通知ダイア□ヴを表示する場合に17にし 
ます。 

淡参照「印刷の終了を通知する」 （40 ページ）参照 

6 

印刷ログを残す 
(初期設定：17 ) 

印刷で発生したエラーや印刷の記録をログに残したい場 
合ににします。 

7 

管理者設定 

Windows 200 Q / XP / Vista /7 /Windows Server 2003/ 
2008 ( R 2 以外）の場合は、プリントサーパ側でクライア 
ントの動作を管理できます。 

摩参照「印刷□ヴの出力先やクライアントの動作をプリン 

トサーパから管理したい (Windows 2000 / XP / Vista /7/ 
Windows Server 2003/2008 ( R 2 以外))」 (16 ページ) 
参照 

8 

[詳細]ボタン 

Printianavi 2 の設定に関する情報や警告がある場合、ボタ 
ン横にメッセージが表示されます。 

ボタンをクリックするとメッセージの詳細や、ヒントが表 
71^されます。 

必参照「ヒント情報について」 （46 ページ）参照 

9 

[ヘルプ]ボタン 

オンラインヘルプを表示します。 

10 

[バージヨン]ボタン 

Printianavi 2 のパージョンを表示します。 

冷参照 「 Printianavi 2 のバージヨン確認」 （46 ページ） 
参照 

11 

[標準に戻す]ポタン 

[ Printianavi 2] ダイアログで設定した内容をすべて初期 
設定に戻します。 
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■ 印刷中の ステータス 表示の種類 

印刷中のステータス表示には、ポップアップ表示と最小化表示の2つがあります。どちらの表示 
も、印刷が終了すると自動的に終了します。 

參ポップアップ表示 

画面上にダイアロヴで表示します。 



① 


② 


③ 


1 

[ 0 ] (閉じる）ボタン 

印刷中のステータス表示を終了するときにクリックします。 

2 

[^](最小化）ポタン 
[〇 K ] ボタン 

最小イヒ表示に切り替えるときにクリックします。 

3 

[印刷中止]ボタン 

印刷を中止するときにクリックします。 


^~3额 ド!->| 

画面中の「印刷完了ページ」には、部単位印刷のときのみ部数が表示され 
ます。 

V_/ 

參最小化表示 

タスクトレイにアイコンで表示します。 

• ダブルクリックすると、ポップアップ表示に切り替わります。 


• マウスカーソルを合わせると、 
簡単なステータスを表示します。 



•右クリックすると、次のメニューが表示されます。 

[元のサイズに戻す] 

ポップアップ表示に切り替わります。 


[印刷中止] 

印刷を中止します。 

[ステータス表示の終了] 
表示を終了します。 
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各アイコンが示す内容を次の表に示します。 


アイコン 

説明 



印刷中です。 



プリンタが次の状態です。 

ウォームアップ/クールダウン中、印刷準備中、印刷待ち、印刷再開準備中 

蠓 

プリンタが エラー 状態です。 



プリンタのトナーが残り少なくなっているなど、警告の状態を示します。 



プリンタとの通信に異常が起きた状態です。 


- 'n 

XL - C 2260 をご使用の場合、用紙セットの警告や部単位印刷のメモリオー 
パなど、「オンライン」スイッチを押すまで消去されない警告が発生して 

いると、印刷中の警告状態が表示されない場合があります。 

\_ y 


■ 印刷の終了を通知する 

印刷終了のメッセージを表示するかどうかを指定します。表示するときは|7にします。 

參印刷終了のメ ッ セージ例 
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參部単位印刷を行つた場合の印刷終了のメッセージ例 



• 印刷終了通知は、印刷が正常に終了した場合のみ通知されます。エラー 
などによって印刷が打ち切られた場合は通知されません。 

• 部単位印刷を行った場合は、「印刷完了ページ」のページ数のうしろに 
指定した印刷部数を表示します。 

• 印刷終了通知は、印刷打ち切り時の通知と合わせ、最大10個まで表示 
できます。 

10 個よりも多くのメッセージが発生している場合は、メッセージを閉 
じると、次のメッセージが表示されます。 

• 「到着通知パネルと連携する」を|7にしている場合、本メッセージは表 
示されず、到着通知パネルに通知ヌッセージとして表示されます。 

V_ y 
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% 印刷ログの出力先やクライアントの動作をプリントサーバ側で 
管理する （Windows 2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008) 


プリントサーパ経由で印刷を行う環境の場合、管理者は 「 P 「 intianavi 2 クラサバ連携サービス」 
を使用して、印刷□ヴの出力先を指定したり、クライアントの動作（印刷中のステータスや印刷 
終了メッセージの表示、および設定項目の制限）を指定したりできます。 

これらの機能を利用するには、 「 P 「 intiana \/ i 2クラサバ連携サービス」を開始したうえで、プリ 
ンタのプ□パティの 「 P 「 intianavi 2」 タブで「管理者設定」を行います。 


■ 「 Printianavi 2 クラサバ連携サービス」を開始する 

印刷□ヴの出力先を指定したり、クライアントの動作を指定したりするためには、プリントサー 
パ、クライアントの両方で、 「 Printianavi 2 クラサバ連携サービス」を開始します。 

V . J 「 P 「 intianavi 2 クラサバ連携サービスの 設定」ダイアログを開く 

[スタート]—[プ□ヴラム](または「すべてのプ□ヴラム」）一 [Printia XL Utility ] 
- [ Printianavi 2] —[ Printiana \/ i 2 クラサバ連携サービスの設定]の順にクリックします。 
Windows Vista /7 /Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合、ユーザーアカウント制 
御画面が表示されたら[許可 ] (Windows 7の場合は「はい」）をクリックします。 

管理者権限を持ったユーザーでログオンする 

次のウィンドウが表示された場合は、管理者権限を持ったユーザー名、パスワードを入力 
し、 「 OK 」 をクリックしてください。 



❸ 


「開始」をクリックする 



「サービスの状態」が「開始」になります。 
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「 Printianavi 2 クラサバ連携サービス」を「開始」状態にすることで、 
印刷を行ったクライアント、または指定した他のパソコンに、印刷中の 
ステータスや印刷終了のメッセージを表示させたり、印刷□ヴを残した 
りできます。 

「 Printianavi 2 クラサバ連携サービス」を停止する場合は、「停止」をク 
リックします。 「 Printianavi 2クラサバ連携サービス」を「停止」状態 
にすると、プリントサーパ上に印刷□ヴは保存されますが、印刷中のス 
テータス、印刷終了のメッセージは表示されません。 

次の画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください 
(「 P 「 intianavi 2 クラサバ連携サービス」がファイアウォール機能にプ 
□ ックされないよう、例外設定が行われます)。 



「閉じる」をクリックする 


印刷ログの出力先やクライアントの動作を指定する 

「 Printianavi 2 クラサバ連携サービス」を開始したら、プリンタのプロパティの 「 Printianavi 2」 
タブで「管理者設定」をクリックし、必要に応じて設定を行います。 

〇プリンタのプロパティを表示する 

• Windows 2000 / XP/Windows Server 2003/2008 ( R 2 以外）の場合 
[ファイル]メニューー[プ□パティ]を選択し、プリンタのプ□パティを表示する 

■ Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外)の場合 
選択したプリンタを右クリックして表示されるメニューから、[管理者として実行]— 
[プ□パ ティ] をクリックする 

「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら[続行]をクリックする 

• Windows 7の場合 

選択したプリンタを右クリックして表示されるメニューから、[プリンターのプ□パ 
ティ]をクリックする（[プ□パティの変更]ボタンが表示されている場合は、[プ□パ 
ティの変更]をクリックしてください） 

rPrintianavi 2 j タブを選択し、「管理者設定」をクリックする 

「管理者設定」ウィンドウが表示されます。 
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❸ 


必要に応じて設定を行い、 「 OKJ をクリックする 


苷理者設定 


□ネットヮーククラィァントの設定を指定する (£) 

□ネット ワーククライアントの「ステータスの表示先」を制限する0 


0区) 





印刷ロヴ設定 

□ 他のコンビュー51こ印刷ログを残す幼 


2 


0K 1 [ キヤン12ル| I ヘルプ⑻ ] 


1 

ネットワーククライア 
ントの設定を指定する 

プリントサーパから、クライアントの 「 Printianavi 2」 夕 
プの設定を指定します。 

2 

ネットワーククライア 
ントの「ステータスの 
表示先」を制限する 

プリントサーパから、クライアントの「ステータスの表示 
先」の選択肢を制限します。 

3 

印刷□ヴ設定 

プリントサーパ、クライアント以外のパソコンに印刷□ヴ 
を出力します。 


〇 


fOKj をクリックし、 「 Printianavi 2 j タブを閉じる 


•クライアントの 「 Printianavi 2」 タブの動作を指定する 

「ネットワーククライアントの設定を指定する」を設定すると、クライアントのステータスの表示 
先を統一したり、すべてのクライアントで印刷ロヴを探取したりすることができます。 


〇 


「ネットワーククライアントの設定を指定する」を選択し、「詳細」をクリツ 
クする 


「ネツトワーククライアントの Printiana \/ i2 設定」ダイア□ヴが表示されます。 


〇ステータスの表示方法や表示先、印刷ログをクライアント側に出力するかど 
うかなどを設定し、 「0 K 」 をクリックする 
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参クライアントの「ステータスの表示先」を指定する 

「ネットワーククライアントの「ステータスの表示先」を制限する」を設定すると、クライアント 
が「ステータスの表示先」に、予期しないパソコンを誤って指定することを防止できます。 


〇 


「ネットワーククライアントの「ステータスの表示先」を制限する」を選択 
し、「詳細」をクリックする 


「ネットワーククライアントの「ステータス表示先」制限」ダイア□ヴが表示されます。 


❷ 


rPrintianavi 2 j タブの「ステータスの表示先」の選択肢に表示させたくない 
項目をクリックしてにし、 「0 Kj をクリックする 



參印刷ログの出力先を指定する 

「印刷□ヴ設定」を設定すると、プリントサーパ、クライアント以外のパソコンに印刷□ヴを出力 
し、印刷□ヴを集中管理できます。 

O (1) 「他のコンピュータに印刷ログを残す」をクリックしてにし、 （2) 「ホス 
卜名または IP アドレス」に出力先とするパソコンのホスト名か IP アドレス 
を入力し、 （3) 「0 K 」 をクリックする 

「参照」をクリックすると、ネットワーク上のパソコンが一覧表示され、クリックして選 
択できます。 
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% ヒント情報について 


[ Printianavi 2] ダイア□ヴの設定を行ううえでのアドパイスを表示します。 

ヒント表示の例： 

ヒント情報があるとき 

変更された設定があります。 し 詳細ぬ)… | 


ヒント情報がないとき 

r 11 詳嶋: 


[詳細]をクリックすると、ヒント情報の詳細が表示されます。 



ヒント情報には、次の4種類があります。 


アイコン 

説明 

令 

ご使用いただくために必要な情報を表示しています。 


設定を変更したことによって、他の設定項目で固定となったものがあることを表 
しています。 

'V 

設定を変更したことによって、他の設定項目で設定を変更し、固定となったもの 
があることを表しています。 

愚 

このままの設定では Printianavi2 が正しく動作できないことを表します。この 
アイコンが表示される場合は、表示内容に従い、必ず設定を変更してください。 


— | Pr intianavi 2 のバージヨン確認 

[ Printianavi 2] ダイア□ヴの[パージョン]ボタンをクリックすると、以下のダイア□ヴが表示 
されます。 
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第 4 簟 

印刷ログ機能 



この章では、印刷実行の履歴を管理する印刷口 
グ機能について説明します。 


印刷□グビューァでできること . 48 

印刷□グビューァの起動 . 48 

印刷ログー覧の見かた . 49 

印刷□グー覧の操作 . 51 

印刷□グ情報表示 . 53 
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印刷ログビューアでできること 


印刷□ヴは、印刷時の最後の状態を記録したものです。 

印刷□ヴビューァを利用すると、印刷□ヴの内容を参照でき、印刷が終了してから時間が経過し 
ても、自分の印刷物がいつ、どこに印刷されたかを確認できます。 

印刷□ヴビューアでは、次のことができます。 


參ログの表示 

実行した印刷の終了状態を確認することができます。 


參ログの情報表示 

印刷ロヴごとに詳細を確認することができます。 

印刷を行ったユーザーや印刷枚数などの情報に加えて、印刷時の詳細設定や、セキュリティに関 
する設定の有無などを確認できます。印刷のコスト計算や、印刷時のセキュリティ設定の徹底な 
どに、□ヴを活用できます。 


參ログの CSV ファイルへの出力 

揉取した□ヴを CSV ファイルとして出力できます。 


厂圓_ド!- N 

•本ソフトウェアは、 Printianavi2 をインストールすると、[スタート] 
メニューに登録されます。 

• 本ソフトウェアは、 Printianavi2 を削除すると、いっしょに削除されま 
す。□ヴファイルは削除されません。 

• 印刷□ヴは各メッセージ（ステータス表示、印刷完了通知）の表示先に 
バイナリファイルとして格納されます。 

• パソコン1台につき、印刷□ヴファイルは1個となります （ Printianavi 2 
と関連付けしているプリンタが複数ある場合は、複数のプリンタの□ヴ 
が1ファイルに格納されます)。 

\ _ / 


印刷ログビューアの起動 


印刷□ヴビユーアを起動するには、[スタート]-[プ□グラム ] (Windows XP / Vista /7/ 
Windows Server 2003/2008 ( R 2 以外）のときは[すべてのプ□ヴラム ])— [Printia XL 
Utility ] - [ Printianavi 2] - [ Printianavi 2 印刷□グビユーア]の順にクリックします。 

印刷□ヴビューアを起動すると、 「 Printiana \/ i 2 印刷□ヴー覧」ダイア□ヴが表示されます。 
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印刷ログー覧の見かた 


ご使用のパソコンで行われた印刷の□ヴを表示します。 



(上図には、初期設定の項目のみ表示されています。） 


1 

分類 

印刷終了時の状態をアイコンとともに表示します。表示内 
容は次のとおりです。 

- jgj 印刷完了 

正常に印刷が完了しました。 

- _ 印刷打ち切り 

印刷中のステータス表示で印刷中止をしました。または、 
通信エラーなどにより、 Printianavi2 が印刷を打ち切り 
よした0 

勢 エラー表示 

現在、プリンタにエラーが発生しています。 

' ^ ** 

Interstage Print Manager などの連携アプリケーシヨ 
ン上で印刷ジヨブを保留しました。 

2 

文書名 

印刷を行った文書名を表示します。 

3 

ユーザ名 

印刷を行ったユーザ名を表示します。 

4 

印刷完了ページ 

印刷が完了したページ数を表示します。 

5 

部数 

印刷部数を表示します。 

6 

モノクロ印刷ページ数 

モノクロで印刷したページ数を表示します。 

7 

カラー印刷ページ数 

カラーで印刷したページ数を表示します。 

8 

印刷完了枚数[注] 

印刷完了枚数を表示します。 

9 

排紙先 

印刷した文書を排紙したトレイを表示します。 

10 

プリンタ名 

印刷先のプリンタ名を表示します。 

11 

日時 

□ ヴが探取された日時を表示します。 

12 

印刷要求元 

印刷を行ったコンピュータ名を表示します。 

13 

出力用紙サイズ[注] 

印刷した用紙のサイズを表示します。文書の途中で用紙の 
サイズが変わっている場合は、ジヨプの先頭べージの用紙 
サイズを表示します。 

14 

用紙種類[注] 

用紙の種類を表示します。 

15 

給紙方向[注] 

印刷時の給紙方向を表示します。 

16 

N-up [注] 

N-up の設定を表示します 0 
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17 

印刷面[注] 

印刷面（「片面」「両面」）の設定を表示します。 

18 

パンチ穴[注] 

パンチ穴の使用有無を「あり」「なし」で表示します。 

19 

ステープル[注] 

ステープルの使用有無を「あり」「なし」で表示します。 

20 

ヘッダー/フッター[注] 

ヘッダー/フッターの使用有無を「あり」「なし」で表示し 
ます。 

21 

ヘッダー/フッター出力 
種別[注] 

ヘッダー/フッターに印刷する情報をショートカットアイ 
コンで指定している場合に、指定したアイコンに対応した 
印字内容が表示されます。表示内容は次のとおりです。 

S AC 

印刷するパソコンに□ヴオンしているユーザー名 

- y pc 

印刷するパソコン名 

•圍 旧 

印刷するパソコンの ip アドレス 

-§ MAC 

印刷するパソコンの MAC アドレス 

• |17』日付 

丽日付 
.©時間 
印刷時間 

. 文書 

印刷するデータのファイル名 

.3 ぺ-ジ 

胃するデータのぺージ番号 
-§ PRN 

するプリンタ名 

22 

スタンプ名[注] 

スタンプ名称を表示します。 

23 

地紋名[注] 

地紋名称を表示します。 

24 

トナーセープ[注] 

トナーセーブ機能の使用有無を「する」「しない」で表示し 
ます。 


[注]対応機種のみ表示されます。 XL - C 8360 G / XL - C 8360/ XL - C 2260 は、未対応のため表示 
されません。 


• 印刷□ヴを探取しない場合は、プリンタのプ□パティの [ P 「 intiana \/ i 2] 
ダイア□ヴの「印刷□ヴを残す」を r にしてください。 

• 印刷中にプリンタの電源を切ると、記録されるモノクロ印刷ページ数、 
カラー 印刷ページ数は、実際の印刷ページ数と合わない場合がありま 
す。 

•「 P 「 intiana \/ i 2 印刷□ヴー覧」ダイア□ヴに表示する項目は、「印刷□ヴ 
一覧の操作」 （51 ページ）で設定できます。また、表示項目を右クリッ 
クして表示されるメニューからも設定できます。 

-表示項目をドラッグすると、表示順を変更できます。 

V. _ 
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印刷ログー覧の操作 


[Printianavi2 印刷□グー覧]ダイアログでは、メニューバーから次の操作を行えます。 

►操作メニュー 


M Printianavi2 印«ログー笪 


ヘルブ ( hi ) 
表示項目の設定〇) 


□ヴ惜報表示以） 


CSV 7 アイル出力⑤ 

最新の状態に更新(丘） 

すべての□ヴを消去 ◎ 
琛境設定 (£)... 



1 

表示項目の設定 

[表示項目の設定]ダイア□ヴを表示します。 

[Printianavi2 印刷□ヴー覧]ダイア□ヴの表示項目を選 
択できます。ただし、「分類」「プリンタ名」「日時」は、 

非表示への変更はできません。 

2 

□ヴ情報表示 

一覧で印刷ログを選択し、「ログ情報表示」を選択すると、 
[Printianavi2 印刷□ク'情報]ダイアログを表示します 0 
[Printianavi2 印刷□グ清報]では、印刷ログの詳細を確 
認できます。 

3 

CSV ファイル出力 

設定を行って 「 CSV 出力」をクリックすると、「印刷□ヴ 
ビューア」に現在読み込まれている情報を、 CSV ファイ 
ルとして出力します。 

[ CSV ファイル出力]ダイア□ヴの設定項目内容は次のと 
おりです。 

• CSV ファイルの出力先 

CSV ファイルの出力先を指定します。 

- CSV ヘッダー情報 

CSV ファイルのヘッダー行として出力する情報を指定 
します。 

-パージョン情報を出力する 
印刷ロヴの版数を出力します。 

-各列の型情報を出力する 

印刷□ヴデータの型（文字列、数値）をデータ名ご 
とに出力します。 

-各列のデータ ID を出力する 
データを分類するための、 ID (数値）を出力します。 

-各列のデータ名称を出力する 
データを分類するための、データ名（項目名）を出 
力します。 

. p sv データ 

ログデータに含まれるすべての内容を出力するか、 
[Printianavi2 印刷□グー覧]ダイアログの表示項目の 
みを出力するがを選択します。 
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4 

最新の状態に更新 

印刷ロヴの一覧を最新の状態に更新します。 

なお、 [P「intianavi2 印刷□ヴー覧]ダイア□ヴは、15秒 
ごとに自動的に更新されます。 

5 

すべての□ヴを消去 

[Printianavi2 印刷□グー覧]ダイアログに表示されるす 
ベての印刷ログを初期化します。 

6 

環境設定 

[Printianavi2 印刷□グ環境設定]ダイアログを表示しま 
す。このダイアログでは、最大□グサイズとログのファイ 
ル名を指定できます。 

• Windows Vista/7/Windows Server 2008 (R2 以外） 
の場 △ 

-最大□ヴサイズ（初期値：1000 KB) 

□ヴファイルの最大サイズを、5〜20000 KB の範 
囲で指定します。 

-フォルダ名 

□ヴファイルの格納先です。変更はできません。 

-ファイル名 

□ヴファイル名を指定します。 

- Windows 2000 /XP/Windows Server 2003の場合 
-最大□ヴサイズ（初期値：1000 KB) 

□ヴファイルの最大サイズを、5〜20000 KB の範 
囲で指定します。 

-□ヴの名前 

□グファイルの格納先と□グファイル名を指定します。 
※□ヴファイルのサイズが最大□ヴサイズを超える場 
合、古い□ヴから削除されます。 

※環境設定は、管理者権限で□ヴオンしてから行ってく 
ださい。管理者権限以外で□ヴオンした場合はグレイ 
アウトされます。 

7 

閉じる 

[Printianavi2 印刷□グー覧]ダイアログを閉じ、印刷口 
グビユーアを終了します。 


參「ヘルプ」メニュー 



1 

目次 

オンラインヘルプを表示します。 

2 

パージョン情報 

Printianavi2 印刷□グビユーアのバージヨン情報を表示 
します。 
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i 印刷ログ情報表示 

[ Printianavi 2 印刷□ヴー覧]ダイア□ヴで選択中の□ヴの詳細を表示することができます。 
□ヴの詳細を表示するときは、 [ Printianavi 2 印刷□ヴ情報]ダイア□ヴを表示します。 [ Printianavi 2 
印刷ロヴ情報]ダイアロヴは次のいずれかの操作で表示します。 

- [ P 「 intianavi 2 印刷□ヴー覧]ダイア□ヴで、情報を表示したい□ヴをダプルクリックする 
- [ P 「 intianavi 2 印刷□ヴー覧]ダイア□ヴのメニューパーで[操作]—[□ヴ情報表示]の順に 
クリックする 

印刷□ヴ情報表示を閉じるには [0 K ] をクリックします。 


1 

アイコン 

プリンタの状態を示すアイコンです。アイコンの種類と意 
味は、次のとおりです。 

-_印刷完了 

印刷が正常に完了したことを示します。 

• 鼠 警吿 

警告が発生したことを示します。 

- I ^ 印刷打ち切り 

印刷を打ち切ったことを示します。 

上記のほか、プリンタのエラー内容を示すアイコンがあり 
ます。 

2 

日時 

□ ヴが揉取された日時を表示します。 

3 

プリンタ名 

印刷先のプリンタ名を表示します。 

4 

分類 

□ヴの分類を表示します。次の種類があります。 

印刷完了/印刷打ち切り/エラー表示/保留 

5 

ユーザ名 

印刷を行ったユーザ名を表示します。 

6 

文書名 

印刷を行った文書名を表示します。 

7 

印刷要求元 

印刷を行ったパソコン名を表示します。 


©■ 泛 ◎ S 
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8 

印刷完了ページ 

印刷完了ページ数を表示します。 

9 

部数 

印刷部数を表示します。 

10 

モノクロ印刷ページ 

モノクロで印刷したページ数を表示します。 

11 

カラー印刷ページ 

カラーで印刷したページ数を表示します。 

12 

印刷完了枚数[注] 

印刷完了枚数を表示します。 

13 

排紙先 

用紙の排紙先を表示します。 

14 

出力用紙サイズ[注] 

印刷した用紙のサイズを表します。 

文書の途中で用紙サイズが変わっている場合は、ジヨプの 
先頭ページの用紙サイズを表示します。 

15 

用紙種類[注] 

用紙種類を表示します。 

16 

給紙方向[注] 

印刷先のプリンタ名を表示します。 

17 

N-up [注] 

N-up の設定を表示します 0 

18 

印刷面[注] 

印刷面（「片面」「両面」）の設定を表示します。 

19 

パンチ穴[注] 

パンチ穴の使用有無の「あり」「なし」を表示します。 

20 

ステープル[注] 

ステープルの使用有無の「あり」「なし」を表示します。 

21 

ヘッダ_ / フッター 
[注] 

ヘッダー/フッターの使用有無を「する」「しない」で表 
ホし ます0 

22 

ヘッダー/フッター出 
力種別[注] 

ヘッダー/フッターに印刷する情報をシヨートカットアイ 
コンで指定している場合に、指定したアイコンに対応した 
印字内容を表ボします0 

23 

スタンプ名[注] 

スタンプ名称を表示します。 

24 

地紋名[注] 

地紋名称を表示します。 

25 

トナーセープ[注] 

トナーセープ機能の使用有無を「する」「しない」で表示 
します。 

26 

□グ切り替え 

他の印刷□ヴの詳細情報を表示したいときに使用します。 
「 t 」 をクリックすると1つ前に発生した□ヴ情報、「1」 
をクリックすると1つ後に発生した□ヴ情報を表示しま 
す。 


[注]対応機種のみ表示されます。 XL-C8360G/XL-C8360/XL-C2260 は、未対応のため表示 
されません。 


广 __|^1 - N 

印刷中にプリンタの電源を切断すると、記録される印刷完了べージ、モノクロ印刷べージ、 
カラー印刷ページは、実際の印刷枚数と合わない場合があります。 

V_ 
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第 5 章 

Printianavi2 の更新、削除 



この章では 、 Pr intianavi 2 の更新、削除手順に 
ついて説明します。 


Pnntianavi2 の更新 . 56 

Printianavi2 の肖 U 除 . 58 
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Pr intianavi2 の更新 


Printianavi 2 の更新は、 Printianavi 2 セットアップがら行うことができます。 

ド! - 

• 更新は、管理者権限で□ヴオンしてから行ってください。 

- Printiana \/ i 2 セットアップがら更新を行った場合、元の設定はすべて引 
き継がれます。 

\_/ 



添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 

卜! - 

• インストー ラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダブルクリックしてください。 

• Windows Vista /7 /Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合、自動 
再生時や 「 XLSTART . EXE 」 をダプルクリックしたときに、「自動再生」 
ウィンドウが表示されます。表示されるプ□ヴラムが 「 XLSTART . EXE 」 
であることを確認し、 「 Xlstartexe の実行」をクリックしてください。 

\_ _ _ y 

「 Printianavi 2 セットアップ」をクリックする 

Windows Vista /7 /Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合、ユーザーアカウント制 
御画面が表示されたら[許可 ] (Windows 7の場合は「はい」）をクリックします。 


❸ 


「 Printianavi 2 セットアップの開始」画面に表示される内容を確認し、[次へ] 
をクリックする 

フアイルのコピーが開始されます。 


〇 


ド ! - N 

更新時はインストール先のフォルダを変更できません。 

_ J 

「 Printianavi 2 のインストール完了」画面で、[次へ]をクリックする 
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❺ 


「 Printianavi 2 とプリンタの関連付け」画面で関連付けを行うプリンタを選 
択し、[次へ]をクリックする 

Printianavi 2 とプリンタの関連付けが行われます。 



①クリック 


©クリック 


- Printianavi 2 との関連付けを行わないプリンタでは、 Printianavi 2 の機 
能を使用することができません。 

-プリンタの一覧には、 Printiana \/ i 2 に対応したプリンタのみ表示されます。 

• 関連付けを行ったプリンタは、プリンタドライパのプロパティに 
[ Printianavi 2] ダイア□ヴが追加表示されます。 

-状況欄に「使用不可」と表示されるプリンタは、現在 P 「 intianavi 2 が 
使用できない環境になっています。関連付けを行うことはできますが、 
Printianavi 2 の機能を使用することはできません。 Printiana \/ i 2 の使用 
環境については、「第1章お使いになる前に」 （13 ページ）を参照し 
てください。 

- Printianavi 2 との関連付けは、更新後に行うこともできます。詳しく 
は、「第2章 Printianavi 2 のインストール」 「 Printianavi 2 とプリン 
タドライパの関連付け」 （28 ぺージ）を参照してください。 


\_ ノ 


rPrintianavi 2 セットアップの完了」画面で「はい。今すぐコンピュータを 
再起動します」を選択し、[完了]をクリックする 

Windows が自動的に再起動されます。 

以上で更新は完了です。 
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Pr intianavi2 の削除 


Printianavi 2 を使用しなくなったときは、次の手順で Printianavi 2 を削除します。 

^1 - •n 

削除は、管理者権限で□ヴオンしてから行ってください。 

_ 


圓圖圖 

削除は、印刷を行っていない状態で行ってください。 

印刷中に行うと、正しく削除できない場合があります。 

アンインストーラを起動する 

アンインストーラを起動するには、[スタート]-[プ□ヴラム] (Windows XP / 
Vista /7 /Windows Server 2003/2008 ( R 2 以外）のときは[すべてのプ□ヴラム])- 
[Printia XL Utility ] — [ Printianavi 2] - [ Printianavi 2 アンインストーラ]の順にク 
リツクします。 


❷ 


rPrintianavi 2 アンインストーラ」画面に表示される内容を確認し、[はい] 
をクリックする 

削除が開始されます。 


❸ 


rPr intianavi 2 のアンインストールは完了しました」画面で[はい]をクリツ 
クする 

Windows が自動的に再起動されます。 


以上で削除は完了です。 
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■ 「Printianavi2 とプリンタの関連付け」画面にプリンタが表 
示されない 

- Printianavi 2対応でないプリンタは、プリンター覧に表示されません。 

- Printianavi 2対応プリンタでも、以下の場合は一覧に表示されません。 

-サーパで共有されているプリンタ 

— Citrix Presentation Server (Citrix MetaFrame / Windows 夕ーミナルサービス）のプリン 
タマッピンヴで作成されたプリンタ 

逆参照_ Printianavi 2 対応のプリンタについては 「 P 「 intianavi 2 の機能概要」 （14 ベージ）参照 


「Printianavi2 とプリンタの関連付け」画面に「関連付け可 
能なプリンタはありません」と表示される 

Printianavi 2 対応プリンタが一つも登録されていない場合は、本メッセージが表示されます。 

逆参照 P 「 intianavi 2 対応のプリンタについては 「 P 「 intiana \/ i 2 の機能概要」 （14 ぺージ）参照 


「Printianavi2 とプリンタの関連付け」画面の状況欄に「使 
用不可」と表示される 

Printianavi 2対応プリンタでも、動作に必要なソフトウェアのインストールや設定ができていな 
い場合は、 Printiana \/ i 2 を使用できません。 

逆参照_ P 「 intianavi 2 対応のプリンタについては 「 P 「 intiana \/ i 2 の機能概要」 （14 ページ）参照 
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■ ドライバのプロパティに [ Printianavi 2] ダイアログが表示 
されない 

- Printianavi 2 とプリンタドライパの関連付けが行われていません。関連付けを行ってください。 
席参照 関連付けについては 「 Printianavi 2 とプリンタドライパの関連付け」 （28 ページ）参照 

• 以下の場合は [ P 「 intianavi 2] ダイア□ヴは表示されません。 

ーサーパで共有されているプリンタ 

— Citrix Presentation Server (Citrix MetaFrame/Windows 夕ーミナルサービス）のプリン 
タマッピングで作成されたプリンタ 

■ [ Printianavi 2] ダイアログの設定を行えない 

Printianavi 2 の動作に必要なソフトウェアのインストールや設定ができていません。必要な対応 
を行ってください。 

逆参照_ P 「 intianavi 2 対応のプリンタについては 「 P 「 intiana \/ i 2 の機能概要」 （14 ベージ）参照 

■ 印刷中の状態表示が行われない 

- Printianavi 2 とプリンタドライパの関連付けが行われていません。関連付けを行ってください。 
盈 参照 . 関連付けについては rPrintianavi 2 とプリンタドライパの関連付け」 （28 ページ）参照 


- Printianavi 2 の動作に必要なソフトウェアのインストールや設定ができていません。必要な対 
応を行ってください。 

参照_ P 「 intianavi 2 対応のプリンタについては 「 P 「 intiana \/ i 2 の機能概要」 （14 ベージ）参照 

- [ Printianavi 2] ダイア□ヴの「印刷中の ステータス 表示」が「表示しない」設定になっている。 
「表示しない」以外の設定にしてください。 

冷参照 [ Printianavi 2] ダイア□ヴの設定については 「[ Printianavi 2] ダイア□ヴ」 （36 ペー 

ジ）参照 

_ サーパの共有プリンタ 、 Citrix Presentation Server (Citrix MetaFrame / Windows ターミナ 
ルサービス）上のプリンタへの印刷時は、サーバ上に表示されます。 

■印刷 中の状態表示が「印刷中..のままになる 

XL - C 8360 / XL - C 8360 G / XL - C 2260 を使用時、印刷中にハードウェアに関するエラーが発生し 
た場合、「印刷中...」表示のままになる場合があります。プリンタのオペレータパネルの内容を確 
認し、表示されているメッセージに応じた対処を行ってください。 

■ 印刷できない 

XL - C 8360 / XL - C 8360 G / XL - C 2260を使用時、プリンタの電源は入っているが「応答なし」と 
表示される場合は SNMP サービスの状態を確認してください。 SNMP が無効の場合、 Printianavi 2 
を使用した印刷ができなくなります。 SNMP を有効に変更してください。 
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■ 印刷中止が行われない 

XL - C 8360 / XL - C 8360 G / XL - C 2260を使用時、印刷データの送信中に以下のエラーが発生した 
場合は、「印刷中止」ボタンを押しても印刷は中止されません。エラーを解除すると印刷中止が行 
われます。 

—紙づまり 
—カパーオープン 

—トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、廃トナーボックスの寿命 

■ 設定した内容と異なる状態表示になる 

Printianavi 2 の状態表示は、印刷ドキュメントをプリンタに送信し始めた時点の [ P 「 intianavi 2] 
ダイア□ヴの設定で動作します。印刷ドキュメントの再起動や 、 Interstage Print Manager の保 
留、退避データの再印刷を行った場合は、最初に印刷したときの設定ではなく、再印刷を行った 
ときの [ Printiana \/ i 2] ダイア□ヴの設定での状態表示が行われます。 


■ 印刷の終了が通知されない 

サーバ上の共有プリンタへの印刷時は、印刷終了のメッセージは表示されません。 


Interstage Print Manager の高信頼プリンタに追加できない 

- XL - C 8360 / XL - C 8360 G / XL - C 2260 を高信頼プリンタに登録する場合は、事前にプリントプ 
□セツサの変更を行います。 


プリンタを選択する 

- Windows 2000の場合 

[スタート]一[設定]一[プリンタ]の順にクリックし、設定を行うプリンタを選択する 
- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックし、設定を行うプリンタを選択する 
- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ハードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックし、設定を行うプリンタを選択する 
• Windows 7の場合 

[スタート]—[デパイスとプリンター]の順にクリックし、設定を行うプリンタを選 
択する 


プリンタのプロパティを表示する 

• Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 

[ファイル]メニューー[プ□パティ]を選択し、プリンタのプ□パティを表示する 
- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合 
選択したプリンタを右クリックして表示されるメニューから、[管理者として実行]— 
[プ□パティ]をクリックする 

「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら[続行]をクリックする 

• Windows 7の場合 

選択したプリンタを右クリックして表示されるメニューから、[プリンターのプ□パ 
ティ]をクリックする（[プロパティの変更]ボタンが表示されている場合は、[プ□パ 
テイの変更]をクリックしてください） 


62 



オンラインマニュアル Printianavi2 編 （ 運用編） 


❸ 


「プリントプロセッサ」ダイアログを開く 


[詳細設定]ダイア□ヴを表示し、「プリントプロセッサ」をクリックする 




「プリントプロセッサ」を 「W i nPr i nt 」 に、「規定のデータ型」を 「 RAW 」 に設定する 


プリントプロセッサの設定を変更すると、[レイアウト]ダイア□ヴで「製 
本印刷丄「ポスター印刷」の設定を行っても、設定どおりの印刷が行われ 
なくなります。 

Vs. _ J 


Interstage Print Manager の高信頼プリンタに印刷できない 

■ Windows 2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008 ( R 2 以外）環境で高信頼プリン 
夕として使用する場合は、 Interstage Print Manager ■のプリントプ□セツサを設定する必要が 
あります。 


參サーバ 


プリンタを選択する 

- Windows 2000の場合 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、設定を行うプリンタを選択する 
- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックし、設定を行うプリンタを選択する 
■ Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外)の場合 
[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ハードウェアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックし、設定を行うプリンタを選択する 
• Windows 7の場合 

[スタート]—[デパイスとプリンター]の順にクリックし、設定を行うプリンタを選 
択する 


プリンタのプロパティを表示する 

• Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 

[ファイル]メニュ ーー [プ□パティ]を選択し、プリンタのプ□パティを表示する 
■ Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合 
選択したプリンタを右クリックして表示されるメニューから、[管理者として実行]— 
[プロパティ]をクリックする 

「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら[続行]をクリックする 

• Windows 7の場合 

選択したプリンタを右クリックして表示されるメニューから、[プリンターのプ□パ 
ティ]をクリックする（[プ□パティの変更]ボタンが表示されている場合は、[プ□パ 
テイの変更]をクリックしてください） 
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❸ 


「プリントプロセッサ」ダイアログを開く 

[詳細設定]ダイア□ヴを表示し、「プリントプロセッサ」をクリックする 


〇 


プリントプロセッサと規定のデータ型の設定を確認する 

r プリントプロセッサ」が 「PRT ServerPrint 」 に、「規定のデータ型」が 「 RAW 」 になつ 
ていない場合は、設定を行ってください。 


參クライアント 


プリンタを選択する 

- Windows 2000の場合 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、設定を行うプリンタを選択する 
- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックし、設定を行うプリンタを選択する 

• Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ハードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックし、設定を行うプリンタを選択する 

• Windows 7の場合 

[スタート]—[デパイスとプリンター]の順にクリックし、設定を行うプリンタを選 
択する 


プリンタのプロパティを表示する 

- Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 
[ファイル]メニューー[プ□パティ]を選択し、プリンタのプ□パティを表示する 
• Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外)の場合 
選択したプリンタを右クリックして表示されるメニューから、[管理者として実行]一 
[プ□パティ]をクリックする 

「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら[続行]をクリックする 
- Windows 7の場合 

選択したプリンタを右クリックして表示されるメニューから、[プリンターのプ□パ 
ティ]をクリックする（[プロパティの変更]ボタンが表示されている場合は、[プ□パ 
テイの変更]をクリックしてください） 


❸ 


「プリントプロセッサ」ダイアログを開く 

[詳細設定]ダイア□ヴを表示し、「プリントプロセッサ」をクリックする 
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プリントプロセッサと規定のデータ型の設定を確認する 

「プリントプロセッサ」が 「PRT ClientPrint 」 に、「規定のデータ型」が 「 RAW 」 になつ 
ていない場合は、設定を行ってください。 


广__1 ド! - 

Interstage Print Manager のプリントプロセッサ使用時は、[レイアウト] 
ダイア□ヴで「製本印刷」、「ポスター印刷」の設定を行っても、設定どお 
りの印刷が行われなくなります0 


Interstage Print Manager で印刷保留が行われない 

XL - C 2260 を使用時、印刷データの送信中に以下のエラーが発生した場合は、保留操作を行って 
も 印刷保留が行われません。エラーを解除すると印刷保留が行われます。 

一紙づまり 
—カバ _ 才ープン 

—トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、廃トナーボックスの寿命 


Interstage Print Manager 上で消耗品警告が常に「トナー残 
量少」となる 

Interstage Print Manager では、トナーカートリツジ以外の消耗品警告が発生した場合でも、印 
刷操作画面には「トナー残量少」と表示されます。 
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Printianavi2 の留意事項 


Windows 2000 /Windows Server 2003 /2008 クラスタ環境につい 

て 

Windows 2000 /Windows Server 2003 /2008 のクラスタ環境での動作は保証していません。 


■ ACPI の動作について 

Printianavi 2 とパソコンが通信中の場合は、パソコンが ACPI によるスタンパイ/休止状態に移 
行できないため、次のメツセージが表示されます。 


Printianavi2 ステータス表示 


V 


ブリンタ装罟との通言中のため、スタンパイ/休止状態に移行できません。 

以下の状態を確5後、再度、スタンパイ/休止状態を指定してくださ U 
•ブリンタのブ□パティを閉いている塌合は、1亥当ブロパティを閉じて 
ください。 

• 印刷中の場合は、印刷が終了するまでお待ちく技い。 

• ブリンタを共有して〇る埸合は、該当ブリンタを使用して05各クライ 
アントの上記処理を確謊してくださ U 


OK 


パソコンをスタンバイ/休止状態に移行させる場合は、印刷中でないか確認し、印刷中のときは 
終了するまで待ってがら、再度スタンパイ/休止状態の設定を行ってください。 
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Citrix 製品および、 Windows ターミナル環境での利用について 


rcitrix XenDesktopJ「Citrix XenAppJ (旧称 「Citrix Presentation Server 」「 MetaFrame 」） お 
よび、 Windows 夕ーミナルサービス環境下で Printianavi 2 をご使用になる場合は、以下の動作 
となります。 

—プリンタマツピンヴで作成されたプリンタ 

印刷中の状態表示は、クライアント端末側のウィンドウとして表示されます。表示の設定は、 
クライアント端末側のドライパの設定に従います。ただし、クライアント端末側で 
Printianavi 2 とドライパの関連付け設定をあらかじめ行っておく必要があります。 

_ サーパ上に定義されたプリンタ 

サーバ側のウィンドウとして表示されます。表示の設定は、サーパ側のドライパの設定に従 
います。ただし、サーパ側で Printiana \/ i 2 とドライパの関連付け設定をあらかじめ行ってお 
く必要があります。 
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付録 




ここでは、プリンタドライバや添付ソフトウェ 
アを使用する際に補助的に必要となることがら 
について説明します。 


Printianavi 2 の入手方法 . 70 

Printianavi 2 のパージョンを確認する方法 ....... 71 
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Printianavi2 の入手方法 


最新版の Printianavi 2 は、インターネットの「富士通製品情報べージ」がらダウンロードするこ 
とができます。 

「富士通製品情報ページ」ではサポートサービスなどに関するさまざまな情報も提供しています。 
下記に示した URL よりダウンロードしてください。 

富士通製品情報ぺージ URL : http :// www . fmworld . net / biz / 

- 

-上記 URL は、本マニュアル発行時現在のものです。 

\ _ 
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Printi anav i 2 のバージョンを確認する方法 


Printianavi 2 のパージョンは、以下の方法で確認できます。 

> Windows 2000 の場合 


[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックする 


使用するプリンタのアイコンをクリックする 


❷ 

[ファイル]メニユーー[プロパティ]をクリックする 
、ノ 「 Printianavi 2」 ダイアログを表示し、[バージョン]をクリックする 


• Windows XP/Windows Server 2003 の場合 


〇 

❷ 

❸ 


[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックする 
使用するプリンタアイコンをクリックする 
[ファイル]メニュ—— [プロパティ] をクリックする 
「 Printianavi 2 j ダイアログを表示し、[バージヨン]をクリックする 


• Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外)の場合 


〇 

❷ 

❸ 


[スター ト]一[コント ロールパネル] 一[ハ ードウエアとサウンド]の [プ 
リンタ]の順にクリックする 

使用するプリンタのアイコンを右クリックして、プロパティを選択する 
rPrintianavi 2 j ダイアログを表示し、[バージヨン]をクリックする 


參參照 「 Printiana \/ i 2 のパージョン確認」 （46 ぺージ）参照 


參 Windows 7 の場合 


[スタート]一[デバイスとプリンター]の順にクリックする 

使用するプリンタのアイコンを右クリックして、[プリンターの プロパティ] 
を選択する 

( 丨 「 Printianavi 2」 ダイアログを表示し、[バージヨン]をクリックする 
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